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Drehbühne MAX 4 kg online ansehen 

Batteriebetriebene Drehbühne MAX 4 kg (exkl. Batterien)
Batteriedrehbühne für eine maximale Belastung von 4 kg. Mit einer Batterie funktioniert diese 

Drehplatte mindestens 4 Wochen durchgehend. Mit zwei Mono-Batterien mindestens 8 Wochen.

Spezifikationen 
- Durchmesser: Ø 150 mm
- Höhe: 65 mm
- Eigengewicht: 0,3 kg
- Material des Gehäuses: weißer Kunststoff
- Drehgeschwindigkeit: 1,7 Umdrehungen/Minute (1,5 V)
- Drehrichtung: rechtsherum
- An-/Ausschalter am Gehäuse

Wegen dem Kunststoffgehäuse und dem Zahnrad ist diese Drehbühne für einen zeitlich begrenzten 
Gebrauch geeignet (ca. 6 – 12 Monaten). Für eine längere Benützungsperiode empfehlen wir: 

Drehbühne MAX 10 kg. 

https://www.pre-motion.de/produkte/drehscheibe/drehteller-elektrisch-kaufen/drehbuehne-4-kg-batterie
https://www.pre-motion.de/produkte/drehscheibe/drehteller-elektrisch-kaufen/drehbuehne-4-kg-batterie
https://www.pre-motion.de/produkte/drehscheibe/drehteller-elektrisch-kaufen/drehbuehne-10-kg

