
Die standard Drehrichtung is rechtsgängig

(im Urrzeigersinn)

The standard hand of helix is clockwise

(right turn)
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Status:

Op tekening niet wijzigen
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Org.:

Tek. nummer Wijz.:

Amerikaanse projectie

Benaming:

Get.: Gec.: Datum: Schaal:

Deze tekening blijft eigendom van Pre-Motion B.V. en mag zonder haar

schriftelijke toestemming noch in haar geheel noch ten dele gecopieerd

worden of aan derden ter inzage worden gegeven.

Vorm plaats tol.

Volgens NEN 3311

Maat tol.

Volgens NEN 2365

Ruwheid

Volgens NEN 3634

Ventilation:

Rundum die Motor mußen ausreichende ventilations öffnungen kreiert werden um

die wärme entwicklung des Motors abführen zu können.

Rondom de motor of in de omliggende behuizing moet voldoende

ventilatiemogelijkheden zijn om warmteontwikkeling van de motor te voorkomen.

Service:

Rundum die Motor und das Endstück des Förderbands mußen ausreichend

erreichbar sein für Unterhaltung und Service an die Förderband

Rondom de motor moet voldoende ruimte vrijgehouden worden voor

servicewerkzaamheden.

CATWALKER 150x50cm

ZEIGNUNG: Loch im Blatt motor /  Hole in blad motor /Sparing motor in meubel:


